
02L
MDMA  v0.1r2
WT 0-R1



02L
S

p
e
c
ific

h
e
 te

c
n
ic

h
e

2R1.0vAMDM

elbat-evawairomeM
adihcnab61niasividdusBk46

215C72elaicremmocMORPE,Bk4

ocnabenoizarugifnoC
,hctiws-pidetnaidemelibats

airanibacifidoc

elbat-evawenoizammargorP
MORPEerotammargorpetnaidem

)otinrofnon(

acifidocedotamroF tib8dengisnU

CADenoisicerP tib8

enoizudorpiridazneuqerF
,zHk001ezHk84artelibarugifnoC

zHk46aoirotarobalniatarat

reggirtossergnI
oidatsnocstcatnoc-yrd

erotalosiotpo

adenoizavittaidodratiR
reggirtC-Oenoizisnart

sm6.0

adenoizavittasididodratiR
reggirtO-Cenoizisnart

sm2

oiduaaticsU mhOk74aznedepmi,ppV4.2

enoizatnemilA )atazzilibatsnon(ccV21..9

oizicreseidarutarepmeT C°05-C°0

1R0TWAMDMelbaTevaW

elbat-evawairomeM
adihcnab61niasividdusBk46

215C72elaicremmocMORPE,Bk4

inoipmacelatoT
,hctiws-pidetnaidemelibats

airanibacifidoc

enoipmacusilatotehcinomrA
MORPEerotammargorpetnaidem

)otinrofnon(

)1T(enoipmacamissamazzehgnuL tib8dengisnU

euC/enoipmacdaP tib8

enoipmacotamroF
,zHk001ezHk84artelibarugifnoC

zHk46aoirotarobalniatarat



02L

1
2

3
4

O
N

MDMA WT0R1 02L

C
o
n
fig

u
ra

z
io

n
e

Il modulo MDMA dispone di un DIP -
Switch (posizionato a sinistra della
EPROM) per la configurazione del
banco da ripr odur re. L a codifica della
selezione e’ di tipo binario .

Sulla figura sono visibili i pesi r elativi alle posizioni
occupate dai singoli cursori. P er ottener e il
numer o di tono occor re calcolar e la somma dei
pesi e aggiunger e 1.1 2 3 4

ON

20212223

0000

1 2 3 4

ON

Il campione selezionato nell’esempio a
fianco e’ il numer o 6 (2 0+2 2+1).

WT0R1 contiene 12 toni. I banchi dal 13 o al 16 o non contengono campioni.
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H3

H2

H1

I tr e pin -headers pr esenti, passo 2.54mm, vengono utilizzati per il collegamento del
modulo agli stadi di: alimentazione (H1), ingr esso dr y-contact (H2), uscita audio
(H3).
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555

TRIM

T
a
ra

tu
raLa taratura si effettua ruotando il

cursor e del trimmer multigiri TRIM.
Il test point per la misura della
frequenza di clock e’ il piedino 3
dell’integrato 555

MDMA v0.1R2 e’ gia’ tarato in laboratorio per operar e
ad una fr equenza di 64kHz. Modificar e la fr equenza
di clock senza una adeguata strumentazione porta
al disallineamento delle altezze dei toni.
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